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ITI=® INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

ZAKLAD CERTYFIKACJI
usitiiands” ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA

tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168, fax: (22) 57 96 295
e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl

ZNAK CERTYFIKACJI

Upowaznia sie firme:

VALMONT Polska Sp. z o.0.
ul. Majora Henryka Sucharskiego 6
08-110 Siedice

producenta wyrobow:
Stalowe stupy oswietleniowe

do stosowania znaku certyfikacji ITB ,,WYROB BUDOWLANY”
w okresie waznosci certyfikatu nr 1488-CPR-0003/W

WYROB
BUDOWLANY

1488-CPR-0003/W

KIEROWNIK ZASTEPCA DYREKTORA
Zaktadu Certyfikaciji Instytutu Techniki Budowlanej
mgr inz. Katarzyna Hatowska mgr inz. Anna Pangk

Warszawa, 11.08.2020 r.
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I?l=® JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA Nr 1488 PCA
e INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ e
ZAKLAD CERTYFIKACJI Ly
ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA

tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168, fax: (22) 57 96 295 Reiel

e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
1488-CPR-0003/W

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
(Rozporzadzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi sie do wyrobu budowlanego:

Stalowe stupy oswietleniowe

o przekroju okrggtym i wielokatnym, bez wspornikéw do montazu opraw o$wietleniowych lub z wspornikami
(wersja jedno- i wieloramienna) do montazu opraw o$wietleniowych o wysokosci:
3-18m (z latarniami wspornikowymi) oraz 3-20m (z latarniami wierzchotkowymi),
o wymiarach zgodnych z wymaganiami EN 40-2:2004,
posadowione na fundamentach prefabrykowanych lub w gruncie rodzimym

Identyfikacje, zastosowanie oraz zasadnicze charakterystyki i wlasciwosci uzytkowe wyrobu przedstawiono
w Zatgczniku nr Z-1488-CPR-0003/W stanowigcym integralng czes¢ niniejszego certyfikatu

wprowadzonego do obrotu pod nazwa lub znakiem firmowym producenta:

VALMONT Polska Sp. z o0.0.
ul. Majora Henryka Sucharskiego 6
08-110 Siedice

wytwarzanego w zaktadzie produkcyjnym:

VALMONT Polska Sp. z o.0.
ul. Terespolska 12
08-110 Siedice

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia dotyczace oceny i weryfikacji statosci wasciwosci
uzytkowych okreslone w zatgczniku ZA normy:

EN 40-5:2002
(odpowiednik krajowy PN-EN 40-5:2004)
w ramach systemu 1 w odniesieniu do wiasciwosci uzytkowych okreslonych w niniejszym certyfikacie sa

stosowane oraz, ze producent wdrozyt system zaktadowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania ich
statosci.

Niniejszy certyfikat zostat wydany po raz pierwszy 01.02.2005 jako certyfikat Nr 1488-CPD-0003 (zaktualizowany
27.03.2020, 11.08.2020) i pozostaje wazny dopdki zharmonizowana norma, metody oceny i weryfikaciji statosci
wiasciwosci uzytkowych, sam wyréb budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegng istotnej zmianie oraz pod
warunkiem, ze nie zostanie zawieszony lub cofniety przez notyfikowang jednostke certyfikujaca wyroby.

KIEROWNIK
Zaktadu Cerntyfikacji

:jémaobwm

mgr inz. Katarzyna Hatowska

ZASTEPCA DYREKTORA
Instytutu Techniki Budowlanej

mgr inz. Anna Pangk
Warszawa, 11.08.2020 r.
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JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA Nr 1488
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

ZAKLAD CERTYFIKACJI
ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA

tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168, fax: (22) 57 96 295 AC 020

e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl
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Identyfikacja wyrobu

PCA
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CERTYFIKACJA
WYROBOW

Typy stupdw os$wietleniowych

1 2 3 4
SATURN P 3 STARP 6 CASSIOPEEP S 7 CASIOPEEPD7
SATURN P 3,5 STARP7 CASSIOPEEP S 8 CASIOPEEPD 8
SATURN P 4 STARP 8 CASSIOPEEP S 9 CASIOPEEPD9
SATURN P 4,5 STARP 9 CASSIOPEE P S 10

SATURN P 5 STARP 10

SATURN P 6

kol.1 — stalowe stupy o$wietleniowe o przekroju wielokgtnym i ksztaicie stozkowym, o wysokosci od 3m
do 6m, bez wspornikéw do montazu opraw o$wietleniowych

kol.2 — stalowe stupy o$wietleniowe o przekroju wielokgtnym i ksztaicie stozkowym, o wysokosci od 6m
do 10m bez wspornikéw do montazu opraw oswietleniowych, oraz ze wspornikiem jedno lub
wieloramiennym.

kol.3 — stalowe stupy o$wietleniowe o przekroju wielokgtnym i ksztatcie stozkowym z jednoramiennym
wspornikiem do montazu opraw o$wietleniowych, o wysokosci catkowitej od 7 m do 10 m

kol.4 — stalowe stupy o$wietleniowe o przekroju wielokatnym i ksztaicie stozkowym z dwuramiennym
wspornikiem do montazu opraw oéwietleniowych, o wysokosci catkowitej od 7 m do 9 m

Typy stupédw oswietleniowych

5 6 7 8

GALAXIE P 5 HLE ORIONP S 7 ORIONPD7 SEXTANT P 6
GALAXIE P 6 HLE ORIONP S8 ORIONPD 8 SEXTANT P 7
GALAXIE P 7 HLE ORIONP S 9 ORIONPD9 SEXTANT P 8
GALAXIE P 8 HLE ORIONP S 10 ORION P D 10 SEXTANT P 9
GALAXIE P 9 HLE ORIONP S 11 ORION P D 11 SEXTANT P 10
GALAXIE P 10 HLE ORIONP S 12 ORIONPD 12 SEXTANT P 11
GALAXIEP 9 SEXTANT P 12
GALAXIE P 10

GALAXIE P 11

GALAXIE P 12

kol.5 — stalowe stupy oswietleniowe o przekroju wielokagtnym i ksztaicie stozkowym, o wysokoéci od 5m
do 12m bez wspornikéw, oraz ze wspornikiem jedno lub wieloramiennym do montazu opraw
o$wietleniowych.

kol.6 — stalowe stupy os$wietleniowe o przekroju wielokatnym i ksztatcie stozkowym z jednoramiennym
wspornikiem do montazu opraw o$wietleniowych, o wysoko$ci od 7 m do 12 m

kol.7 — stalowe stupy oswietleniowe o przekroju wielokatnym i ksztaicie stozkowym z dwuramiennym
wspornikiem do montazu opraw o$wietleniowych, o wysokoséci catkowitej od 7 m do 9 m

kol.8 — stalowe stupy oswietleniowe o przekroju wielokagtnym i ksztatcie stozkowym, o wysokoéci od 6m
do 12m bez wspornikéw, oraz ze wspornikiem jedno lub wieloramiennym do montazu opraw
oswietleniowych.

I akowiwo

mgr inz. Katarzyna Hatowska

KIEROWNIK
Zaktadu Certyfikacji

ZASTEPCA DYREKTORA
Instytutu Techniki Budowlanej

= mgr inz. Anna Panek
Warszawa, 11.08.2020 r.
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ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA
tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168, fax: (22) 57 96 295
e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl

WYROBOW
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Typy stupéw oswietleniowych

9 10 11 12
CENTAUREP S 8 CENTAUREPD 8 AURIGAP 603 ANTARES P 60 7
CENTAURE P S 9 CENTAUREPD9 AURIGA P 60 3,5 ANTARES P 60 8
CENTAURE P S 10 CENTAURE P D 10 AURIGA P 60 4 ANTARES P 60 9
CENTAURE P S 11 CENTAURE P D 11 AURIGA P 60 4,5 ANTARES P 60 10
CENTAURE P S 12 CENTAURE P D 12 AURIGA P 60 5 ANTARES P 60 11

AURIGA P 60 6 ANTARES P 60 12

PCA

CERTYFIKACJA

kol.9 — stalowe stupy o$wietleniowe o przekroju wielokatnym i ksztatcie stozkowym z jednoramiennym
wspornikiem do montazu opraw o$wietleniowych, o wysokosci od 8 m do 12 m

kol.10 — stalowe stupy o$wietleniowe o przekroju wielokgtnym i ksztaicie stozkowym z dwuramiennym
wspornikiem do montazu opraw o$wietleniowych, o wysoko$ci od 8 m do 12 m

kol.11 — stalowe stupy o$wietleniowe o przekroju okragltym i ksztatcie stozkowym o wysoko$¢ od 3m do
6m bez wspornikdw do montazu opraw o$wietleniowych,

kol.12 — stalowe stupy oswietleniowe o przekroju okragtym i ksztatcie stozkowym, o wysokosci od 7m
do 12m bez wspornikéw, oraz ze wspornikiem jedno lub wieloramiennym. do montazu opraw
o$wietleniowych.

Typy stupéw oswietleniowych

13 14 15 16
ANTARES P 62 9 ANTARES P 76 7 ANTARES P 62 9 ASTRAPS7
ANTARES P 62 10 ANTARES P 76 8 ANTARES P 62 10 ASTRAP S8
ANTARES P 62 11 ANTARES P 76 9 ANTARES P 62 11 ASTRAPS9
ANTARES P 62 12 ANTARES P 76 10 ANTARES P 62 12 ASTRAP S 10

ANTARES P 76 11 ASTRAP S 11
ANTARES P 76 12 ASTRAP S 12

kol.13 — stalowe stupy o$wietleniowe o przekroju okragtym i ksztatcie stozkowym o wysokosci od 9m do
12m bez wspornikéw, oraz ze wspornikiem jedno lub wieloramiennym do montazu opraw
o$wietleniowych.

kol.14 — stalowe stupy o$wietleniowe o przekroju okragtym i ksztaicie stozkowym o wysokoséci od 7m do
12m bez wspornikéw, oraz ze wspornikiem jedno lub wieloramiennym do montazu opraw
o$wietleniowych.

kol.15 — stalowe stupy oswietleniowe o przekroju okragtym i ksztalcie stozkowym z konstrukcjg
wsporczg o wysoko$¢ od 12m do 18m oraz o wysokosci od 12m do 18m bez konstrukcji wsporczej do
montazu opraw o$wietleniowych.

kol.16 — stalowe stupy o$wietleniowe o przekroju okraglym i ksztaicie stozkowym z jednoramiennym
wysiegnikiem do montazu opraw o$wietleniowych, o wysoko$ci od 7 mdo 12 m

mgr inz. Katarzyna Hatowska

KIEROWNIK
Zaktadu Certyfikaciji

ZASTEPCA DYREKTORA
Instytutu Techniki Budowlanej

N T mgr inz. Anna Pariek
Warszawa;11.08:2020 r.
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Typy stupéw oswietleniowych
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17 18 19 20
ASTRAPD7 AGENAP 8 AGENA PL 12 BELIER P 10
ASTRAPDS8 AGENA P 10 AGENA PL 14 BELIER P 12
ASTRAPD9 AGENA P 12 AGENA PL 16 BELIER P 14
ASTRAP D 10 AGENA P 14 AGENAPL 18* BELIER P 16
ASTRAPD 11 AGENA P 16 BELIER P 18"
ASTRAPD 12 AGENA P 18* BELIER P 20*

AGENA P 20*

kol.17 — stalowe stupy o$wietleniowe o przekroju okraglym i ksztatcie stozkowym z dwuramiennym
wysiegnikiem do montazu opraw o$wietleniowych, o wysokosciod 7 mdo 12 m

kol.18 — stalowe stupy os$wietleniowe o przekroju wielokagtnym i ksztaicie stozkowym z konstrukcjg
wsporczg o wysoko$¢ od 8m do 18m oraz o wysokosci od 8m do 20m bez konstrukcji wsporczej do
montazu opraw oswietleniowych.

kol.19 — stalowe stupy os$wietleniowe o przekroju wielokgtnym i ksztatcie stozkowym z konstrukcjg
wsporczg o wysokosé od 12m do 18m oraz o wysokosci od 12m do 18m bez konstrukcji wsporczej do
montazu opraw o$wietleniowych

kol.20 — stalowe stupy o$wietleniowe o przekroju wielokagtnym i ksztaicie stozkowym z konstrukcjg
wsporczg o wysokos¢ od 10m do 18m oraz o wysokosci od 10m do 20m bez konstrukcji wsporczej do
montazu opraw o$wietleniowych.

* dotyczy konstrukcji bez konstrukcji wsporczych

Typu stupéw objete niniejszym certyfikatem wprowadzane na rynki europejskie identyfikowane sg
w odmienny sposéb np. FIN 76/208/3/11100, UK 16/452/581/4/7400, NL 0/60/130/3/5000.

Trzony stupéw zbieznych wykonane sg ze stali S235JR; S355J0 lub S235J2 (blachy o gruboéci 2,2; 2,5;
3; 4; 5 oraz 6 mm), podstawy stupéw wykonane sg ze stali S235JR; S355J0; S235J2 (blachy grubosci
8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25; 30; 35; 40) lub 420 MC (blacha o grubosci 6,0 mm), wysiegniki wykonane
sg ze stali S235JRG2 (rury @ 48; 51; 60,3; 70; 76; 89; 101,6; 108 mm). Podstawy stupéw mocowane sg
kotwami M24 do fundamentdéw prefabrykowanych F-150/43 zgodnie z instrukcjg producenta.

KIEROWNIK
Zaktadu Certyfikaciji

Y. Matora

mgr inz. Katarzyna Hatowska

ZASTEPCA DYREKTORA
Instytutu Techniki Budowlanej

mgr inz. Anna Panek
Warszawa, 11.08.2020 r.
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Zasadnicze charakterystyki, wtasciwos$ci uzytkowe oraz zastosowanie

Wiasciwosci uzytkowe
Zasadnicze charakterystyki

Poziom, klasa lub opis

Bezpiecznie przenosza obcigzenia wyznaczone obliczeniowo
zgodnie z wymaganiami EN 40-3-1:2013 i EN 40-3-3:2013,
wyspecyfikowane w dokumencie ,DANE TECHNICZNE Stupy
oswietleniowe sklasyfikowane pod wzgledem bezpieczenstwa
biernego” VALMONT Polska Sp. z 0.0, 10 maja 2017

Wytrzymato$¢ na obcigzenie
poziome

Wiasciwosci przy uderzeniu
pojazdu (bezpieczenstwo bierne) |Klasa 0
wedtug EN 12767:2007

Zabezpieczenie przed Kkorozjg poprzez cynkowanie

Trwatos¢ zanurzeniowe wedtug EN 1SO 1461:2009

Zastosowanie wyrobu: o$wietlenie drogowe dla obszaréw ruchu

KIEROWNIK
Zaktadu Certyfikaciji

K Mot

mgr inz. Katarzyna Hatowska mgr inz. Anna Panek
Warszawa, 11.08.2020 r.

ZASTEPCA DYREKTORA
Instytutu Techpiki Budowlanej
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